
**********单位

10KV配电设施代维运行服务
合   同   书

发包人： 

      承包人：安徽博联电力工程有限公司亳州分公司
发包单位：                      （以下简称甲方）

承包单位：安徽博联电力工程有限公司亳州分公司  （以下简称乙方）

为保障甲方井区配电设施的安全、经济运行，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的有关规定，甲方委托乙方进行电气设备代维护管理工作，按照甲方要求，经甲乙双方共同协商、同意签定本合同、作为合同期间双方共同遵照的依据。
一、  服务工程名称及甲方基本情况：

（1）服务工程名称：甲方主井区电力设施运行维护服务         
（2）用电性质：         专变                              

（3）用电容量：        2*630KVA                           

（4）用电地址： 亳州市南部新区杜仲路南侧，老105国道东侧  

二、  服务工程范围：

1、负责从10KV市电源进线分界点开始的一下主要电气设备：

（1）、高压计量柜（KYN28）        2台  （芜湖鑫龙）

（2）高压PT柜 （KYN28）        2台   （芜湖鑫龙） 

（3）高压进线柜（KYN28）        2台   （芜湖鑫龙）

（4）高压出线柜（KYN28）        2台   （芜湖鑫龙）

（5）干式变压器 （SCB10-630 /10）     2台  （山东达驰）

（6）低压进线柜 （GCS）        2台  （凤飞设备）

（7）低压出线柜 （GCS）        6台  （凤飞设备）

（8）低压电容柜 （GCS）        2台  （凤飞设备）

（9）低压联络柜 （GCS）        1台  （凤飞设备）

（10）10KV高压环网柜（充气柜9台）    1台

（11）变频调速控制柜（GGD）  6台

（12）直流屏柜（1台立机、1台屏柜）   1套

（13）控制系统柜                 1台

（14）仪表屏                     1台

不含弱电部分。

2、根据安全规程、试验规程中的有关规定，每年为甲方电气设备进 一次 清扫、检修、预防性试验工作。

3、根据安全规程规定每年为甲方绝缘工具进行 两次 试验工作。

4、乙方正常情况下，每月进行一次现场设备巡视工作。 

5、乙方为甲方提供24小时事故处理服务，接到通知1小时内到现场。白天有检修任务时，加派维修人员负责维修，夜间临时维修工作由运行值班人员负责，需要加派人员时随时调派，保证配电设备正常运行；如果接到供电部门的停电通知后及时向甲方有关领导汇报，（如甲方配备备用电源，做好备用电源的自动却换维护工作，并对柴油发电机组做到每月自动却换试启动一次。）合理调整用电负荷，来保证甲方的供电质量；在甲方有关领导的指导下，积极配合开展节约用电，安全用电。

6、甲方遇重大节日庆典等活动和会议，应提前一天通知乙方，乙方派专业人员到甲方现场保障供电。

*增加设备及其它维护；
1新增设备安装时，乙方及时组织人员，协助供货商按质按时按要求完成调试；

2遇到其它专业维修项目（如：消防设施、通讯设施、空调设施等）出现问题，乙方应组织人员积极配合专业维修单位人员进行维修，确保设备正常运行。

三、 委托管理期限
委托管理期限为__    壹   __年。

自__2017_ 年_   _月_     日起至__2018__年_   _月__   日。

服务承包方式：

      运行维护服务所需材料由甲方提供，乙方负责按时提供备品配件清单，及时报给甲方购买，负责设备的维修及更换、调试；保证服务设备的正常运行。

 服务工程造价：            

服务工程费用每年总包为     万    仟   佰   拾元整  元整（￥              元），每季度开具一次服务工程类发票。

 结算方式：

该服务工程费用按季度分期支付，每季度的最后月份25日结算。 

 服务施工安全：

在服务施工过程中施工人员人身安全由乙方负责 。                                                         

八、 双方责任及义务约定：

甲方：

甲方为乙方维护工作提供必要的便利条件，按照《电力安全工作规程》规定配备必要的安全工器具（附安全工器具清单）；对于原有在运行中的设备尽可能提供所有服务设备的技术资料、图纸一套，提供运行值班人员的值班室及维修用工器具室。
监督乙方代维护管理工作是否符合合同要求及有关规定标准，对维护质量、服务
态度提出意见、建议。
甲方因报装容量不足等原因，使设备超负荷运行，乙方为确保设备安全，有权减少负荷或中止供电，由此引起的一切后果由甲方负责。

高压配电室房屋维修由甲方负责，因失修危及供电安全，所引发一切损失由甲方负责。

乙方：

负责提供施工用工器具，负责维护工程过程中人员及设备安全。

应严格遵守甲方的现场管理工作制度。

接到报修电话后，1小时内应赶到现场处理。

由于乙方违规操作等责任造成的安全事故由乙方负责。

在服务期间，保证待命人员不少于1人，重大抢修工作临时加派施工人员，保证电力设备运行正常。

征询甲方意见，乙方每年定期组织召开一次代维护大会，对甲方设备运行情况及隐患作出正确分析和评估，并提出具体维护整改意见和技改措施。

根据需要，乙方向甲方提供供电业务咨询、技术指导。                                                                                                                                                                                                                                                           
九、乙方企业《电力设施承装（修、试）许可证》等相关资质及人员岗位表、值班联系电话及考核制度附后，一并执行。
十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方盖章后生效，服务工程结束后失效。

附件：安全工具清单及值班、服务联系电话。

甲方：亳州市自来水三水厂
代  表：                     联系电话：

             年     月     日

乙方：安徽博联电力工程有限公司

代  表：                      联系电话：

           年     月     日
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